
丝印机

丝印机：印刷文字和图像的机器，一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。它的工作原理是：先将要印刷的文字和图像制成印版，装在印刷机上，然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方，再直接或间接地转印到纸或其他承印物（如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷）上，从而复制出与印版相同的印刷品。印刷机的发明和发展，对于人类文明和文化的传播具有重要作用。

丝印机目前分为垂直丝印机、斜臂丝印机、转盘丝印机、四柱式丝印机及全自动丝印机。

垂直丝印机的特点：针对高精密的印刷，如高科技电子行业、套印多色、网点印刷等。与斜臂丝印机相比较效率低，但精准度高。

斜臂丝印机的特点：针对包装行业，或局部UV等印刷，效率高，但精准度低。

转盘丝印机的特点：针对服装行业，或光盘行业，不好定位的行业可采取转盘式。

四柱丝印机的特点：针对面积大的行业，如果装潢，大型玻璃等行业。

全自动丝印机的特点：是卷对卷的针对PET、PP、PC、PE等软质材料的印刷，是由进料，印刷及干燥集于一体工艺全部完成，是大批量量产的最佳选择。

全自动椭圆丝印机的特点：主要适用与服装裁片的印花，可印胶浆、水浆、油墨等浆料。

丝印机的特点：

1、丝印机独特变频调速装置，印刷速度由20~70印次每分钟

2、电子计数器可准确预调数计时，总数自动停机。

3、丝印机有多色印刷电眼装置，微调操作，对点对色准确，提高印刷品质。

4、丝印机适合印大面积底色、细字、纲点，均清晰亮丽不退色。

5、油墨附着力好、墨层厚、不退色、不掉色、奈候性好，色泽鲜艳。

6、丝印机可连接UV干燥机/上光模切机（JM-320）/分条机/切刀机/复卷机或单独使用。

7、丝印机采用世界上最好的日本内置伺服电机，日本三菱变频器，NSK、NTN、IKO、日本进口轴承，仕琳工控。静电喷涂-烤漆-奈溶剂。人性化设计，利于操作。

8、操作容易减少试版时之高单价印材损耗。

